ELIOTNET

DERNIERES TECHNOLOGIES
OFFRE UNE AIDE AU
FIMITE DES TRANSPORTS, A
ACTIVITE DES CHAUFFEURS

LA SoLuTioN ELiIOT

GESTION SOCIALE DES CHAUFFELRS
m Visualisation et modification des temps.
4 Corrélation des temps avec la cartographie.

LocCALISATION GPS
m Positionnement de la flotte sur une carte.
A Suivi des itinéraires réels des véhicules et des chauffeurs.

GESTION DES MISSIONS
m Portefeuille par exploitant.
4 Suivi de l'exécution des actions en temps réel.

VISUALISATION DES CONSOMMATIONS DE CARBURANT
® Analyse par activité (conduite, autre).
A Analyse par véhicule et par chauffeur.

MESSAGERIE
m Gestion des messages type "SMS'".

TABLEAU DE BORD VEHICULE ET CHAUFFEUR
m Ftat instantané des véhicules et des chauffeurs.
4 Localisation du véhicule (Adresse, ville, pays).

eliot




Administration
Mission
Véhicule/Conducteur
Carburant

Législation
Localisation
Communication
Téléphonie
Messagerie

Logistique

Export

EliotNet est accessible depuis, une ligison Internet
ADSL. Au bureau comme au domicile, lexploitant
dispose en permanence dune fentre ouverte sur son
activité. o

EliotNet est hébergée au sein du Hub Sécurisé Eliot. Ce
service garantit Une sécurité totale des données, ainsi
qu'une disponibilité optimale, 24h sur 24h et 365 jours
paran. ,°

EUo"cNé'c se décline en cing parties :

~m  L'administration des plateformes ELIOT300

La gestion de l'annuaire phonie. a1

La configuration de la fréquence des appels "DATA.

La configuration du mode. et de la fréquence
d'enregistrement des postions GPS. La modification
de Uidentifiant (immatriculation, code parc).

L'enregistrement de fiche signalétique pour les
. moyens et les chauffeurs. La définition des alarmes

et des informations a présenter aux chauffeurs
dans le véhicule.

La gestion de points dintéréts affichable sur la
cartographie (agence, garage, station, client.....).

4 |a gestion des chauffeurs offre un contréle direct
des temps de service de chaque conducteur
(conduite, travail, disponibilité, repos). Ces temps
sont produits sous la forme d'un « disque » linéaire
sur 24h et rapprochés avec une cartographie
accentuant la pertinence des analyses.

utifisateur

ELIDTNET.FR

La gestion des véhicules permet la localisation
temps réel, la reconstitution des itinéraires, le suivi
des kilométrages, la consommation de carburant, le
suivi de statuts pour différents équipements comme
l'activation de la prise de force, les heures moteur
d'une grue, l'activité d'une bétonniere portée.

La gestion des missions permet la création de
missions  détaillées par actions successives
(chargement, livraison, lavage, ..). et Uenvoi au
chauffeur ou au véhicule.<En retour lexploitant
recoit e’ compte rendu de La réalisation de ctague

" action au fil de l'eau.

Export des données vers des solutions de
traitement de pré-paie, de paie ou de planning. Des
rapports simples fournissent des informations
opportunes a Ll'exploitant comme au dirigeant
d'entreprise.

WWW.ELIOTNET.FR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES &

Configuration recommandée :
- Ligison Internet en mode ADSL
- Résolution : 1280 x 1024 pixels
- Processeur : 1 Ghz
- Miémaire vive : 512Mo

Plugin :
- Macromedia Flash 8
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PLATEFORME ELIOT300
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“ LA PLATEFORME EMBARRUEE ELIDT-&DB IS5’APPUIE gSUR
UNE TECHNOLDGIE LOGICIELLE FIABLE ET DPTiMbgéE\ DE

RUALITE INDUSTRIELLE. TOUTES kES FONCTIONNALITES EONT
PARAMETRABLES FPOUR S’)D{PTER AUX EXIGENEES LES PLUS
COMPLEXES. ,’ -
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SOLUTION ELIOT

®  Acquisition de données sociales depuis les tachygraphes analogiques et numériques.
4 Acquisition des positions GPS pour La localisatior et la reconstitution ditinéraire.
@ Acquisition des données techniques FMS depuis le BUS CAN.

m le c_onductéu.r est équipé d'un badge personnalisé qui Uidentifie & bord des véhicules. La
sptateforme Eliot et le badge mémorisent toute L'activité du chauffeur.

4 Les transferts de données GPRS et GSM sont optimisés suivant la qualité et les
caractéristiques du réseau (National et Roaming).

@ Téléphonie avec gestion des répertoires et des droits.

® Interface générique pour connecter un terminal ou un bureau mobile.




Connexion terminal maobile
Bus CAN

Connexion avec les terminaux
Signal sonore et visuel

Badges d'identification

TERMINAUX
™M DT100
Interface type GSM
Encombrement réduit

Clavier et écran lumineux

Touches de fonction

MDTZ200

Ecran graphique, =
Clavier.lumineux
_Teuches de fonctions
Joystick de navigation
Terminal durci

MDTS500

Dalle Tactile
Navigation GPS France et
Europe

Ecran Graphique Couleur 5.7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bus CAN :
- Compatible standard FMS

Double lecteur de Badges iButton Dallas ® :
- Mémaire de 8 Ko
- 2 a 6 semaines d'activité sauvegardées.

Entrées/sorties
- 2 entrées/sorties impulsionnelles.
- 2 entrées/sorties tout ou rien.

Antenne externe:
- GSM, GPRS, GPS.

CPU:
- Microprocesseur 32bits.

Noyau temps réel :
- Multitaches industriel.

Modem :
- Wavecom GSM/GPRS classe 10.

Récepteur GPS
- u-blox ANTARIS (R) 4 - 16 canaux.

ER/IR:
- Communication TCP/IP de bout en bout

Télémaintenance :
- Autodiagnostic permanent
- Procédures d'auto maintenance
- Journal des événements et administration a
distance
- Mise a jour a distance des logiciels
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LA SOLUTION ELIOT

~-EXPLOITATION

m  Création de missions depuis la plate forme Internet.
Routage des missions depuis les logiciels de Planning.
® Gestion par séquences d'actions successives a réaliser. :
= Suivi temps réel des acquittements et compte-réndu des séquences: "requ’, "Lu’, "arrivée
sur site’, “terminé’, “tonnage’, *emballage’, *produit’ ...
4+ Messagerie bi-directionnelle "orientée mission”.

w Affichage des missions par séquences d'actions.

4 Pointage des arrivées et des départs de site.

@ Saisie du compte rendu de chaque séquence (quantité, emballage, produit....).

m  Guidage pour les derniers kilométres ou pour l'ensemble de La mission (option).

4 Paramétrage dynamique de l'affichage de la séquence en fonction de l'activité trans-
port.
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PLANNING

L'exploitant envoi un descriptif de mission dans Le véhicule. I est alors possible
de rapprocher automatiquement La phase en cours sur le terrain et les étapes du
descriptif de mission.

Un ensemble de questions peut suivre le descriptif de la phase en cours. Le
chauffeur documente alors le questionnaire qui se déroule automatiquement.
Les questions sont courtes et nécessitent peu ou pas de saisie de texte. En cas
d'écart par rapport a ce qui est prévu, U'entreprise paramétre le systéme pour
signaler automatiquement a U'exploitation une anomalie.

. Lorsque le sélecteur du tachygraphe passe’en * mis & disposition %, Ventreprise
suomnerer  demande aux chauffeurs de qualifier L'origine de L'attente, afin de connaitre tes
causes et d'éventuellement en discuter avec le client.

L'exploitant envoi des messages écrits au chauffeur. Il est informé si le
conducteur a pris connaissance du message grace a un accusé de lecture.

Le chauffeur traite sa mission, séquence par séquence en pointant ses heures
darrivée et de départ, valide les produits et les emballages.

En cas d'anomalie, iL déclare la présence de réserve ou tout autre probléme en
texte libre.

Depuis chaque séquence de sa mission, le chauffeur peut lancer la navigation
GPS a tout moment, notamment pour les derniers kilométres..
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L'EXPLOITATION
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LE VEHICULE

>

Consultation et contrble des temps de service des chauffeurs en temps réel.

Saisie et contrle des frais de route.

Planification des absences du personnel roulant et sédentaire’

Gestion des heures supplémentaires.et des heures de nuit.

Planification des visites obligatoires des chauffeurs et des véhicules.

Edition et impression des syntheses journalieres, hebdomadaires et mensuelles, par
chauffeur, véhicule et flotte.

Aide a la conduite et au respect de la réglementation sociale européenne (RSE).
Alarme sonore et visuelle sur le non respect de la RSE.

Collecte des temps de service du chauffeur et du copilote via les tachygraphes
numériques et analogiques.

Qualification du temps de travail.

Vidage des tachygraphes numériques a distance.



PLATE-FORME INTERNET
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HiISTORIQUE GPS

Corrélation des temps de service

et des itinéraires. . W Acquisition et validation des temps de service provenant de
- Linformatique embarquée, des disques et des cartes a puces.

Stockage en masse dans des bases de données sécurisées.

Export des données vers des logiciels de pré-paie.

Génération automatique et manuelle des frais.

Editeur de rapport paramétrable.

Visualisation en temps réel des états des chauffeurs et des.véhicules.

H ® » E & »

Edition des débuts ét fins de journée.

ELIOTNET.FR

INFORMATIQUE EMBARRQUEE

Collecte des temps de service

La plateforme ELIOT300 dispose d'une interface tachygraphe analogique et
numérique. Les données sont collectées a la seconde ou a la minute selon le
type de tachygraphe.

Aide a la Conduite

La plateforme ELIOT300 embarque un module de gestion de la réglementation
sociale européenne. Des alarmes visuelles et sonores alertent le conducteur en
cas d'oubli du badge, a l'approche des 4h30 de conduite continue, et en cas de
dépassement des 4h30.

o - Qualification
Lors d'un passage en position Travail, le systéme propose une qualification &
partir d'une liste paramétrable. Selon le cas, par exemple « Une prise de
carburant », le systéme donne directement accés a l'écran de gestion
correspondant.
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